
 GRUNDISOLERING

 VÄGGISOLERING

 FASADISOLERING

 TAKISOLERING

PRODUKTFAKTA

Värmekonduktivitet λD: 0,031 W/mK 

Ånggenomsläpplighet m2/s: 0,6 x 10-6 

Vattenabsorption vol.%, nedsänkt: <5 

Tryckhållfasthet (kpa):  

Korttidslast 100. Långtidslast* 30

* Vid 3% totaldeformation 50 år

Produktdatablad
Grey Premium 100 
EXTRA BRA ISOLERING FÖR DITT HUS

Cellplast kan användas till att isolera ett hus från grund till tak. Skivorna 
har låg vikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut. EPS har även 
hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot kyla, vind, fukt och mögel.
Att en viss typ av grå cellplast har bättre isoleringsförmåga än 

vit är man överens om. Lambdavärde, kallar man det, även 

om man lika gärna kan kalla det mervärde. För med ökat 

lambdavärde kommer tunnare isoleringsskivor, sparade 

volymer, lägre transportkostnader och framför allt; minskad 

energiförbrukning.

Grey Premium 100 finns i tjocklekarna 50, och 100 mm. 

Andra tjocklekar kan tillverkas mot förfrågan.

Format finns i 1200 x 600 mm.
Som tillbehör till Grey Premium 100 finns Grundelement 

samt Hullingar som du fäster i cellplasten. 

Tillbehör
 HULLING - 180 MM

 ARMERINGSDISTANS - 40/50

 PE-FOLIE - 155 g/m2
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