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TERMOPANEL FURU
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PANEL +

Termopanel Furu ar ett miljovanligt alternativ
som har en hég motstandskraft mot réta pa

grund av den varmebehandling tramaterialet

har gatt igenom.

Termopanel Furu ar en virmebehandlad panel
som har en jamn brun nyans som om den
lamnas obehandlad med tiden blir silvergra, och
smalter da pa ett naturligt sétt in i omgivningen.
Varmebehandlingen gor ocksa att panelen har
en bra formstabilitet och d4r mindre benédgen att
spricka an traditionell panel.

MONTERING & FORVARING

For infastning skall rostfri panelskruv anviandas i en kvalitet
A4. Skruvhuvudet skall skruvas ner i niva med traytan utan
att forsdnkas. Montera panelen med tva skruv per lakt och
minst 40 mm fran dndtrd. Anvand sjalvborrande skruv eller
forborra for att minimera risken for att sprickor uppstar.
Rekommenderad lingd pa panelskruven for en

20 mm panel dr minst 55 mm. Vi rekommenderar ett lakt-
avstand pa max 600 mm. Skruva varje panelbrada helt fardig

TERMOPANEL FURU

PROFILER OCH DIMENSIONER

Panel 20 x 140 mm Hyvlad
Dubbelfas Fals / Rakkantad fals

Kladselbrada 20 x 140 mm 4 sidor hyvlad
KORTFAKTA

* Langder:3-48m

* Torkad

. /&tgéng panel: ca 7,7 Ilpm/kvm
* Certifikat: PEFC™

* Kvalitet: Nordic Grade A/B

)

CERTIFIERAT TRA
Y

Certifierat tra for ett hallbart och u

innan montering av nésta brada paborjas. For att undvika Sttvist skossbruk PEFC
missfargningar av panelen och anslutande inklddnad bor rFattvist SKogsbrux. rrmme
plat och andra metalldetaljer som kan komma i direkt eller Framiande v it
via vattenavrinning, i indirekt kontakt med panelen vara Karnsund Wood Link levererar percse
utforda i rostfritt stal. Man kan vélja att olja panelen for extra milj6- och rittvisecertifierat tra.

skydd och for att bevara kuloren. Termopanel Furu dndrar
snabbt kuldr ndr den utsitts for vaderpaverkan och ljus.
Dérfér bor man om syftet med behandlingen &r att bevara
kuldren olja panelen i direkt anslutning till monteringstill-
féllet. Radfraga fargfackhandeln for ritt oljeprodukt och
anvisningar. Férvara panelen skyddad fran direkt sol och
regn, och sorj fér god genomluftning. Acklimatisera panelen
till de forutsattningar som skall gilla vid monteringstillfallet.

Handel med certifierat trd okar tra-

ravarans varde och forbattrar da kvaliteten och
mojligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till
gagn for miljon, och for de manniskor som ar
beroende av inkomst fran skogen.

Kirnsund Wood Link AB Box 94 Bangérdsvagen 6 SE-428 22 KALLERED/SWEDEN  +46 31 778 68 54 www.karnsund.se
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