PRESTANDADEKLARATION
Nr: 10-1001

PRODUKT

Produkttyp
Typbeteckning
Tillverkningsnummer
Avsedd anvandning
Bransle

Well Do

Ved

Kamin eldad med fasta biobranslen

Se markskylt pa kaminen
Rumsuppvarmning i bostadsbyggnader

TISA KONSTRUKTION HB

ne, Step By Step, Favorite, In Qubic, On Top, A Round

TILLVERKARE

Namn TISA KONSTRUKTION HB

Adress Motala, Sweden

KONTROLL

Enligt System 3

Europa standard EN13240:2001/A2:2004

Testinstitut TSU Piestany, Slovakien, Test report No: 93 000025

DEKLARERAD PRESTANDA
Vdsentliga egenskaper

Risk for utfallande glod
Emissioner fran forbranningen
| Rokgastemperatur
ROokkanalens dragningsvarde
Dammkoncentrationen vid 13% O,
Yttertemperaturer
Rengorningsmaoijligheter
Mekanisk hallfasthet

Utslapp av farliga amnen
Effekt

Nominell effekt

Verkningsgrad

Und;rte knad ansvarar for t|llverkn|n

Yy O
Zdravko Zoric, Tisa Konstruktion HB
Motala den 1 oktober 2014

Minsta avstand till brannbart material

Prestanda Harmonisk teknisk specifikation
100 mm till rygg

500 mm till sidan

Ovriga sekerhetsavstand

enligt installationsanvisning

Godkéand
CO 0,06%
314,4C

12 Pa

48 mg/m° .
Godkand
Godkand
Godkand
Godkand
3 KW

5,9 KW
74,9%

EN13240:2001/A2:2004, MPS 314/3.1.1

Ce

g och Overenstammelse med deklarerad prestanda




