
Produktbeskrivning: 
Eldfast bruk är ett cementbaserat torrbruk för murning av eldstäder och skorstenar, inmurning av rökrör, putsning av 
brandväggar m.m. 

Applicering:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, fett eller andra lösa partiklar som kan förhindra vidhäftningen. Sugande 
ytor vattnas men det för inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket påförs. Små mängder kan blandas för hand. 
Större mängder blandas med borrmaskinsvisp, alternativt i bruksblandare. Häll först vatten i blandningskärlet och 
därefter Eldfast bruk. Ta högst 0,72 liter vatten (16 %) till 4,5 kg bruk. Blanda i ca. 2 min tills massan är jämn och klump-
fri. För bästa resultat bör temperatur i underlag och lokal vara 10–25 ºC. Eldfast bruk påförs med murslev,
stål- eller träspackel.

Övrigt:
1,73 kilo bruk ger 1 liter färdig massa. Eldfast bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Verktygen ren-
görs med vatten direkt efter användning.

Information om hälsa, miljö och säkerhet: 
All produktinformation finns på vår hemsida www.byggmax.se

Förpacknings- & lagringsanvisning: 
Lagras torrt på obruten plastad lastpall, 12 månader från produktionsdatum. Produktionsdatum anges på sidan av 
förpackningen.

Restprodukter: 
Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, får härda och deponeras sedan som 
byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät.
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ELDFAST BRUK  
FÖR MURNING AV ELDSTÄDER

Produktdatablad

0,72 l/4,5 kg ca 2 min ca 2 tim 12–16 mm Inomhus- och utomhus

4,5 kg


