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MONTERING AV WC-STOLEN 

I. Montering av cistern: 
1. Knapp för utloppsventilen skruvas av och cisternlocket tas av från cisternen (fig. 1 ). 
2. Cisternfäste monteras på cisternen på ett sådant sätt, att koniska packningar skall 
täta öppningarna (fig. 2 visar placeringssätt av de särskilda delarna).
3. Sätt cisternlock på cisternen och skruva på vippknappen för utloppsventilen.
4. Placera packning på det bestämda stället på WC-skål (enligt fig. 3) och lägg
cisternen på denna på sådant sätt att cisternfäste skall gå ut genom 
monteringsöppningar i wc-skålet. 
111 Var särskilt uppmärksam när det gäller den riktiga placeringen av
cisternfäste i A-punkter (fig. 4) dålig packningsplacering kan förorsaka
vattenläckagelll

Il. Montering av WC-stol till golvet: 
1. Bestäm WC-stolen monteringsplats på golvet. 
2. Placera WC-stolen på sådant sätt, att avloppsrör från WC-skål anslutas till 
kloakröret, var särskilt uppmärksam när det gäller symmetri och avstånd från väggen 
(fig. 5a)
3. Markera D-punkterna som finns på golvet för golvskruvar som håller WC-stolen
(fig. 6).
4. Ta bort WC-stolen från markeringsstället och borra hål för golvskruvarna.
5. Sätt i pluggarna i hålen och placera WC-stolen på den riktiga platsen. 
6. Skruva fast WC-stolen med golvskruvarna i golvet, var särskilt uppmärksam när 
det gäller den riktiga anslutningen mellan avloppsrör från WC-skål och 
kloakledningen. 
Cisternen skulle ikke beröra väggen efter monteringen. 

111. Anslutning till vatteninstallation:
1. Ansluta slangen av inloppsröret till inloppsventil. 
2. Var särskilt uppmärksam på, att inloppsventil inte skall vridas vid röranslutningen. 
3. Ventilen kan ej fungera korrekt när den vrids av från sin lodräta position. 
4. Kontrollera åtdragning av muttrarna på anslutningarna mellan de olika delarna så
att inget läckage förekommer.

A - Cisternfäste 
B - Cisternens bund 
C - Metalunderlägg 
D - Mutter 
E-WC-skål
F - Vingmutter
G - Konisk packning
H - Packning av cisternen
J - Gummiunderlägg
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